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Digipeater/iGates
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Konfiguration

• eigenes Rufzeichen + SSID (0-15) 
‣ -0: Heimstation 

‣ -5: Smartphone 
‣ -7: Handgerät 
‣ -9: Mobile 

• keine Prefixes/Suffixes möglich
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Konfiguration

• Packet Path 

‣ Anzahl Digis, die das Paket 
hintereinander repeaten 

‣ allgemeine Empfehlung: 
WIDE1-1,WIDE2-1  
(entspricht 2 Hops)
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Konfiguration

• Symbol 

‣ Auto     /> 

‣ Person    /[ 

‣ SOTA     Sn
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Konfiguration

• Message Type 
‣ Off Duty 
‣ En Route 
‣ In Service 
‣ Returning 
‣ Committed 
‣ Special 
‣ Priority 
‣ EMERGENCY
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Konfiguration

• Position Ambiguity 
‣ Reduktion der Koordinaten-

Auflösung 
• Beaconing 

‣ manuell 
‣ SmartBeaconing
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Beaconing

• regelmässiges Senden der eigenen 
GPS-Koordinaten 

• auf aprs.fi weltweit öffentlich auf 
Karte einsehbar (XYL!)

http://aprs.fi
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Beaconing
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APRS Messaging

• “SMS” 

• Textnachrichten an andere Stationen 
(Rufzeichen/SSID) senden 

• Auch an weit entfernte Stationen 
möglich (RF - Internet - RF)
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APRS Messaging

• zum Empfangen von Nachrichten 
über Funk regelmässig Beacon 
aussenden 

• automatische Empfangsbestätigung 
(“ack”) als APRS-Message möglich 

• meist 5 Wiederholungen im 
Minutentakt
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SOTA Spotting

• APRS2SOTA 

‣ Spotten via APRS-Message 

‣ Registrierung erforderlich  
https://www.sotaspots.co.uk/contact.php

https://www.sotaspots.co.uk/contact.php
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SOTA Spotting

• APRS2SOTA 

‣ APRS-Nachricht an “SOTA” 
senden 

‣ <Ref> <Freq> <Mode> 
[callsign] [comment]
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SOTA Spotting

• APRS2SOTA 

‣ Beispiel:

hb/ai-002 14.285 ssb hb9dqm/p 
qrv hr for abt 10 min

HB9DQM-7>SOTA
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SOTA Spotting

• APRS2SOTA 

‣ Rückmeldung erfolgt via APRS 
(“Spotted …”) 

‣ evtl. trotz erfolgreichem Spot 
keine Rückmeldung (z.B. nur RX-
iGate in Reichweite)
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Emergency

• spezieller Message Type in Beacon 
für Emergency 

• löst bei den meisten Geräten bei 
Empfang akustischen Alarm aus
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Geräte mit integriertem GPS

Kenwood TH-D72E 
ca. Fr. 500.– 

370 g

Yaesu FT-1XDE 
ca. Fr. 350.– 

265 g
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Geräte mit integriertem GPS

Yaesu FT-2DE 
ca. Fr. 450.– 

310 g

Kenwood TH-D74E 
ca. Fr. 700.– 

345 g
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Meine persönliche Erfahrung

• Spotten geht zwar häufig per Handy 

‣ aber wenn nicht, ist man um 
APRS froh (besonders bei SSB) 

• Beacons nützlich für die «bessere 
Hälfte» zuhause



Fragen?



Danke!


